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HIGH QUALITY FLOORS /

Skotselrad

Zealand Wool / Zealand Weave / Zealand Tiles / Economix

Vi rekommenderar féljande sktselrad:
Allména rad:

Att stoppa smutsen vid dérren ér i allra hdgsta grad en god idé, inte bara fér renhetens skull utan

aven fér ekonomins. En torkzon pé ca 2 — 3 m &r att rekommendera.
Stddning:

Den regelbundna stddningen skall utféras via dammsugning. Mattan kan med férdel dammsugas
med sd kallad motormunstycke vilket férenklar upptagande av textilrddar och hér. Detta innebér
i praktiken att dammsugaren férses med en roterande borste som &kar majligheten att samla och
suga upp smuts och damm. Dammsugning bér i normala fall utféras 2 — 3 ganger i veckan, eller

anpassas efter lokalens behov.

Som underlag till stddbarhet hanvisas till test utférd av Statens Provningsanstalt, daterad 020905.
Kontakta Aprobo fér kopia.

Tvdtining:

| frsta hand ar det alltid dammsugning kompletterat med flackborttagning som géller. Blir mattan
trots detta smutsig kan den tvattas. Generellt rekommenderar vi att tvéttning endast utférs av
auktoriserade mattvéttare. Vi har mycket goda erfarenheter av den rikstdckande kedjan
Angtvéttbilen samt Enitor AB, som &r experter pé detta. Kontakta négon av dessa fér végledning

och val av tvattmetod.

Vid tvéttning kan man anvdnda den sé kallade extraktionsmetoden. Det ér viktigt att ej
dverdosera med rengéringsmedel, detta kan skada textilfibern (framférallt i ullkvalitet) och
givetvis férsvara arbetet vid skdljningen. Vidare &r det viktigt att munstycket jobbar parallellt med
mattan samt att det &r viktbelastat fér att 8ka uppsugningstérméagan. Mattan far ej betrédas

férréin den &r genomtorr.



Ett alternativ till ovan némnd metod &r den sa kallade torrmetoden som ej véter ner mattan, vilket
generellt sett &r en miljdvanligare metod. Utféres enligt respektive leverantérs anvisningar.

Denna metod rekommenderar vi fill textila plattor.
Flackborttagning:

Forst och frémst skall spill avlégsnas innan det hunnit sjdlvtorka. Bearbeta enbart flécken, s& att
risken fér spridning minimeras. Skador av brannmérken atgérdas bést genom utstansning med
huggpipa och dérefter inléggning av en ny bit. Vid flackborttagning &r det viktigt att man ej

anvander kemikalier i onddan. Se vidare pa flécknyckeln.
Flacknyckel:

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Juice Asfalt Stearin
Saft Skokrém Tuggummi
Blod Sot
Kaffe Lappstift
Choklad Fargkritor
Krakningar Olja
Coca Cola
Likdr
Djurexkrement
Frukt
Lask
Urin
Matfett
Agg
Glass
Ol
Gradde

Rédvin



Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

a) Sug upp fuktigt spill a) Skrapa férsiktigt (vid a) Avlagsna
med oférgat sot dammsug) bort sé stearing/tuggummi
hushallspapper. mycket som majligt av genom att férsiktigt

b) Spé&d ut resterna med flacken med tex kniv skrapa med kniv.
liummet vatten (farskt b) Fukta en trasa med b) Eventuella rester
blod kallt vatten). Sug rengéringsmedel (se avlégsnas enligt metod
upp. Upprepa alternativ beskriven under
férfarandet. Lat torka fléckborttagning). alternativ

c) Eventuella rester Badda flacken och sug flackborttagning.
avlégsnas med en upp. Upprepa c) Ett alternativ ar att

trasa som fuktas med
liummet vatten. (Torkat
blod och urin tillsétt
gérna lite ammoniak).
Efterbehandla med rent
vatten. Sug upp.

)

forfarandet. Skélj nog
sé att allt
rengdringsmedel tas
upp-

Aven |&sningsmedel
typ perkloretylen kan
anvandas.

droppa nagra droppar
perkloretylen, vénta
négra minuter och lyft
sedan upp
tuggummit/stearinet.
Eventuella rester kan
tas upp med en trasa,
fuktas med samma
|6sningsmedel.

av en ny bit.

Skador av brénnmérken atgérdas bast genom utstansning med huggpipa och dérefter inléggning




Alternativ flackborttagning:

En alternativ flackborttagningsmetod kan utféras med kemikalier. Vi rekommenderar denna metod
dé ordinarie metoder, enligt metod 1 respektive 2 i flacknyckeln ej ér tillracklig, pd grund av
svarare flackar eller dé fléckar ej atgérdats i tid.

Vi kan i dessa fall rekommendera Tapi Schampoo som har god verkan och samtidigt é&r
miljeklassad. Men &ven deras Bio Shout fungerar vél. Givetvis kan produkterna képas ute pé
marknaden. Vi rekommenderar féljande metod:

1. Avlagsna ytlig smuts med en skrapa eller spatel.
Anvdand en svamp och fukta mattan latt med ljummet vatten.
Spreja produkten direkt pd mattans utsatta omréde.

Bearbeta ytan med borste och lat medlet verka i 20 — 30 sekunder.

o > DN

Rengér flacken/omrédet med bomullsservett genom att arbeta utifrén och in mot fléckens
mitt.

6. Skélj sedan omradet med en fuktig svamp fér attta bort alla smutsrester. Aterupprepa detta
tills allt reng&ringsmedel férsvunnit.

OBS! Det ar mycket viktigt att allt rengéringsmedel skéljs bort.
For 8vrig information kring produkten hénvisas till text bifogad pa Tapi Schampoo - flaskan.

Om ni har frégor eller synpunkter kring rengéringen s& ér ni valkomna att kontakta oss.

A probo

Kontakta oss
04 411

fnfo@aprobo.com

Fabriksgatan 15, 282 71 Sésdala



